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Het versterken van uw bedrijfsvoering
door het benutten van onze planeet.
Energy Shift stelt bedrijven in staat een
duurzame en voorspelbare toekomst
te realiseren door de kracht van de zon.

VISIE
WAAR GELOVEN WE IN?
Als Energy Shift geloven wij in een
toekomst waarin bedrijven onafhankelijk
zijn door het opwekken van hun eigen
energie. Wij zetten ons in om deze
duurzame toekomst te realiseren
door innovatieve en betrouwbare
producten aan te bieden die gebruik
maken van de kracht van de zon.
Samen met ons versterkt u uw bedrijf
voor een duurzame en onafhankelijke
toekomst, waarin u volledige controle
neemt over uw eigen energie.

KWALITEIT

We stellen hoge eisen aan onze kwaliteit van

producten en diensten. Dit doen we het

zorgvuldig kiezen van materiaal, het

voorspelbaar maken van onze werkwijze

en het dagelijks optimaliseren van ons

servicelevel. Onze medewerkers zetten

dagelijks net dat stapje harder om alles uit

de kast te halen voor een optimaal resultaat.

HUMOR

We zien graag lachende gezichten!

We houden van lachen en vinden het

belangrijk dat de medewerkers naar hun

werk komen met plezier en de beste tijd

van hun leven beleven bij Zonnepanelen

op het dak. We geloven dat onze blije

medewerkers, klanten blij maken.

KWALITEIT

We stellen hoge eisen aan onze kwaliteit van

producten en diensten. Dit doen we het

zorgvuldig kiezen van materiaal, het

voorspelbaar maken van onze werkwijze

en het dagelijks optimaliseren van ons

servicelevel. Onze medewerkers zetten

dagelijks net dat stapje harder om alles uit

de kast te halen voor een optimaal resultaat.

HUMOR

We zien graag lachende gezichten!

We houden van lachen en vinden het

belangrijk dat de medewerkers naar hun

werk komen met plezier en de beste tijd

van hun leven beleven bij Zonnepanelen

op het dak. We geloven dat onze blije

medewerkers, klanten blij maken.

GROEI

We denken en voelen vanuit

ondernemerschap en willen ondernemers

vooruithelpen richting een groene

toekomst en hun helpen met het

versterken van hun bedrijfsresultaat.

DELEN

Energy Shift gelooft in het delen en

goed zijn voor elkaar en de wereld

om ons heen. We delen graag van

wat we hebben. Op deze manier

hebben we met elkaar impact in de

maatschappij.
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Elektrisch beregenen

Aanleiding en achtergrond
Op agrarische bedrijven bestaat ruwweg 70% van het 
energieverbruik uit fossiele brandstof; diesel. 
Vervanging van diesel door zelf geproduceerde 
elektriciteit kan de CO2 footprint verlagen. Daarnaast 
zijn er ook periodes dat vanwege congestie het 
energienet zodanig vol zit dat er geen stroom terug 
kan worden geleverd. Als deze stroom wel in de 
eigen bedrijfsvoering gebruikt kan worden bespaar je 
hiermee energiekosten. Een mooi voorbeeld van zo’n 
toepassing is elektrisch beregenen.

Elektrisch beregenen
Beregening valt vaak samen met droog en veelal zonnig 
weer; potentieel zou elektrisch beregenen dus een piek 
in zonne-energie-productie kunnen opvangen. 
De verwachting is dat door klimaatverandering het 
vochttekort gaat toenemen. Dit betekent dat zowel de 
frequentie waarmee wordt beregend alsmede het volume 
water wat wordt toegediend gaan toenemen.

Technische aspecten
De beregeningshaspel wordt verreweg het meest 
gebruik voor beregening van gewassen. Volgens expert-
inschattingen wordt in Nederland ongeveer 95% - 98% 
van het akkerbouw areaal beregend door middel van een 
beregeningshaspel. 
Van het totale energieverbruik voor een akkerbouw 
modelbedrijf in de Hoeksche Waard is ongeveer 75% van 
het (directe) energieverbruik diesel. Van dit dieselverbruik 
is, gemiddeld genomen, een klein deel beregening 
(ongeveer 6%). Dit is gebaseerd op een gemiddelde uit 
de KWIN-agv 2018.

Op basis van de kengetallen wordt 3 uur per hectare en 
9,5 liter/uur of 30 kWh/uur voor elektriciteit gehanteerd 
voor elke beregeningsbeurt. De 3 uur is gebaseerd op 
een haspelinstallatie met een capaciteit van 80m3 per uur 
en een watergift van 25 mm per hectare. De elektriciteit 
nodig voor beregening is uitgesplitst naar grijze stroom 
van het elektriciteitsnet en eigen opgewekte zonne-
energie. Voor de drie varianten, diesel, grijze stroom en 
zonne-energie is uitgewerkt wat het energieverbruik, de 
kosten voor energie, de CO2-uitstoot en de NOx-emissies 
zijn.

1| € 1,18 liter en € 0,14 kWh en € 0,06 kWh voor Zon-PV (KWIN 2018)
2| �Op basis van 3,23 kg CO2 /liter uitstoot diesel en 0,413 kg CO2 /kWh 

uitstoot elektriciteit (CO2-emissiefactoren.nl) en 0,042 kg CO2 /kWh 

voor zonne-energie op daken (Schlömer et al., 2014)
3| Op basis van 3,3 gram/kWh (stage IIIB) op basis van Aerius.nl

De CO2-uitstoot wordt meer dan gehalveerd door inzet 
van elektriciteit ten opzichte van diesel, ongeveer 60% 
reductie. Dit verschil wordt nog groter bij elektriciteit uit 
zonne-energie. In dat geval wordt de CO2-uitstoot met 
ruim 95% gereduceerd.

Het moment van beregenen hangt sterk samen met het 
weer en de veldomstandigheden. De energievraag ligt 
derhalve niet van jaar tot jaar vast. Dit geldt tevens voor 
de omvang van de energievraag. Die samenhangt met 
droge dan wel natte jaren. 

Gewas Aandeel         
bouwplan

Aantal keer 
beregening1

Consumptie aardappelen 35% 1

Suikerbieten 20% -

Wintertarwe 15% -

Zomergerst 12% -

Zaaiuien 4% 1

Stamslabonen 2% 3

Engels raaigras  (1e jaars) 2% -

Diesel Elektrisch Zon/PV

Energieverbruik 855 liter 8.030 kWh 8.030 kWh

Economisch1 € 1.010,- € 405,- € 160,-

Kg CO2-uitstoot2 2.760 1.115 110

Kg NOx-emissie3 15 N.v.t. N.v.t.

Tabel 1| Verdeling bouwplan Hoeksche Waard

Tabel 2| Beregening: energiebehoefte, economisch, CO2-uitstoot en 
NOx-emissie op bedrijfsniveau (60ha)

Bron: Van der Voort et al., 2018 en 1: KWIN-agv 2018
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Tabel 3| Vergelijking diesel versus elektrisch en eigen zon-pv (beregening met oppervlakte water, modelbedrijf, o.b.v. bedrijfsgrootte 60 ha)

Praktische aspecten
Eén van de belemmeringen is de verkaveling. Op 
basis van de verkaveling in de Hoeksche Waard blijkt 
dat een klein aandeel van de kavels een huiskavel is. 
De beschikbaarheid van elektriciteit bij verder gelegen 
kavels en bij ruil en/of verhuur van percelen is beperkt. 
Het doen van een investering in elektrische infrastructuur 
vergt een investering op bijvoorbeeld de huiskavel, maar 
biedt niet direct een oplossing voor de andere kavels. 
Een tweede belemmering is de elektriciteitsaansluiting 
en dan specifiek de kosten hiervan. Dit punt wordt vooral 
benoemd in relatie tot de jaren waarin geen beregening 
plaatsvindt.

Economische aspecten
De kosten voor elektrisch beregenen liggen lager als 
voor beregenen met de inzet van diesel. Dit voordeel is 
nog groter bij inzet van eigen opgewekte zonne-energie. 
De economische doorrekening in tabel 2 en 3 neemt 

tevens de kosten van de installatie mee. De vergelijking 
is op basis van een haspelinstallatie met aftakaspomp en 
een turbinehaspel met elektrische pompset. Hieruit blijkt 
een voordeel van EUR 1.000,- tot EUR 1.200,- per jaar 
voor elektrisch dan wel eigen zonne-energie/elektriciteit. 
Bij toename van de beregening of een grotere 
bedrijfsopzet met meer draaiuren, valt de berekening 
steeds gunstiger uit voor elektriciteit.

Conclusie
De elektrificatie van beregening is financieel en 
milieukundig interessant. Het oplossen van praktische 
belemmeringen draagt bij aan het behalen van deze 
voordelen

Meer informatie 
Over dit onderwerp is informatie te vinden. 
Scan hiervoor onderstaande QR-code:

Energiekosten op basis van 270 uur beregenen gemiddeld per jaar, 9,5 diesel/uur en 30 kWh/uur aan energie. De uren zijn ook gehanteerd voor de 
trekkerkosten. De energiekosten zijn EUR 1,18 liter diesel en EUR 0,15 kWh en EUR 0,06 kWh voor Zon-PV (KWIN 2022)

Vervangingswaarde Jaarlijkse kosten per jaar ha uur

Haspelinstallatie € 37.500 16% € 6.000 € 250 € 67

Trekker (o.b.v. 900 draaiuren p/j)       € 54.000       14% € 740 € 31 € 8

Dieselkosten € 1.009 € 42 € 11

Totale kosten € 7.749 € 323 € 86

Haspelinstallatie € 35.000 16% € 5.600 € 233 € 62

Elektr. pompset € 5.500 13% € 699 € 29 € 8

Elektriciteit (grijs) € 404 € 17 € 4

Totale kosten € 6.703 € 279 € 74

Verschil in het voordeel van elektrisch € 1.046 € 44 € 12

Elektriciteit eigen zon-pv systeem € 162 € 7 € 2

Totale kosten o.b.v. zon-pv € 6.461 € 269 € 72

Verschil in het voordeel van elektrisch o.b.v. zon-pv € 1.288 € 54 € 14


